ANTICA CALCE

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem.
Produktet kan ogsa tones med farvestofferne COLORADO,
548-serien**Ved brug af flere batche anbefales det, at
remixe de forskellige produkter sammen for at undga sma
forskelle i farven.

Til udendgrs opgaver er det god praksis altid at bruge
materiale fra samme batch (hjarne til hjgrne).

Til opgaver, hvor det er uundgaeligt at fortseette pa en veeg
med samme batch, brug da ikke partierne ved siden af
hinanden. Til Overgangsstedet: ved afbrydelser i
kontinuiteten af overfladen brug f.eks lister, hjgrner, kabler
mm.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 ar fra produktionsdato
ved opbevaring i uabnet original emballage og under
egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Graenseveerdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Kat. A/a: Mat vaeg- og loftsmaling (glans<25@60°)
(vandbaseret): 30 g/l (2010)

Kat. A/c: Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader
udendars (Vandbaseret): 40 g/l (2010)

Indeholder maks. 0,5 g/l VOC

Irriterende for huden. / Risiko for alvorlig gjenskade.

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og
sikkerhedsregler.

Hvis produktet kommer i kontakt med gjnene, skyl straks
med rigeligt vand. Ved indtagelse, seg omgaende laege og
medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette
datablad.

Indlever altid rester pa din lokale genbrugsstation.
Opbevares uden for reekkevidde af baern. Lees
sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad
er baseret pa dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt
erfaring. Dog kan virksomheden ikke g@res ansvarlig for opnaede
resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstaendigheder
er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets
egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle
tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til
Technical Service pa +39 041 4569322.
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