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Fisa tehnica de securitate din data 24/5/2017, versiunea 5

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
Identificarea preparatului:
Nume comercial: LEVELANT
Cod comercial: 9580019
1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizarea recomandata:
Amestec de pulbere
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Compania:
COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.
Via Alta 10
30020 MARCON (VE) - ltalia -
Tel.+39 041 4569322
Fax. +39 041 5950153
Persoana compentent, responsabil de fisa tehnica de securitate:
sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it
1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Informatii tehnice: COLORIFICIO SAN MARCO SPA +39 041 4569322 (Luni - Vineri 9.00-12.30
; 13.30-17.00)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Criterii ale Regulamentului CE 1272/2008 (CLP):
< Pericol, Eye Dam. 1, Provoaca leziuni oculare grave.
& Atentie, Skin Irrit. 2, Provoaca iritarea pielii.
& Atentie, STOT SE 3, Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
& Atentie, Skin Sens. 1B, Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Efecte fizico-chimice daunatoare sanatatii omului si mediului inconjurator:
Nici un alt risc

2.2. Elemente pentru eticheta

Simboluri:

Pericol

Indicatiii de Pericol:
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Recomandari De Precautie:
P101 Dacéa este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta
produsului.
P102 nu se l&sa la indemana copiilor.
P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe
minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si dacé acest lucru se poate face cu
usurintd. Continuati sa clatiti.
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P501 Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile nationale.
Prevederi speciale:
Nici una
Continut
Ciment
Dispozitii speciale conform Anexei XVII (REACH) cu maodificarile si completarile ulterioare:
Nici una

2.3. Alte pericole

Substante vPvB: Nici una - Substante PBT: Nici una
Alte riscuri:

Nici un alt risc

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii
3.1. Substante
N.A.
3.2. Amestecuri
Componente periculoase in sensul Regulamentului CLP si clasificarea corespunzatoare:

Cant. Nume Nr. identificare Clasificare
>=25% - |Ciment alb CAS: 65997-15-1 |<>3.8/3 STOT SE 3 H335
<30% EC: 266-043-4 <®3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

€ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
& 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317

>=1% - |Hidroxid de calciu CAS: 1305-62-0 | 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
<3% EC: 215-137-3  |€>3.3/1 Eye Dam. 1 H318
REACH No.: 01- $3.8/3 STOT SE 3 H335
2119475151
-45-XXXX

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

In caz de contact cu pielea:
Dezbracati imediat toate hainele contaminate
Zonele corpului care au venit, sau se presupune numai ca au venit, in contact cu produsul
trebuie spalate imediat si abundent cu apa curenta.
OBTINETI ASISTENTA MEDICALA IMEDIATA
Spalati complet corpul (dus sau baie).
Indepartatl imediat hainele contaminate si eliminati-le in mod sigur.
in caz de contact cu pielea spalati imediat cu apa abundents si sapun.

in caz de contact cu ochii:
in caz de contact cu ochii, clatiti cu apa pentru un interval de timp corespunzétor si tineti
deschise pleoapele, dupa care consultati imediat un oftaimolog.
Protejati ochiul lezat.

in caz de ingerare:

. Nu provocati in nici un caz voma. OBTINETI ASISTENTA MEDICALA IMEDIAT

In caz de inhalare:
In caz de inhalare consultati de indatd un medic si aratati cutia sau eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nici una

4.3. Indicatii privind orice fel de asistentd medicald imediata si tratamentele speciale necesare
In caz de accident sau stare proasta consultati imediat un medic (daca este posibil aratati
instructiunile de folosintd sau fisa de S|guranta)
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Tratament:
Nici una

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzatoare:
Apa.
Bioxidul de carbon (CO2).
Mijloace de stingere care nu trebuie sa fie utilizate din motive de siguranta:
Nici unul in mod deosebit

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
Nu inhalati gazele produse prin explozie si prin combustie.
Combustia produce fum greu.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
Folositi dispozitive respiratorii corespunzatoare.

Strangeti separat apa contaminata folosita pentru stingerea incendiului. Nu o descarcati in

reteaua de canalizare.

Daca este posibil din punct de vedere al sigurantei, indepartati din zona de pericol imediat

recipientele neafectate.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Imbracat| dispozitivele de protectie individual3.
In caz de expunere la vapori/pulberi/aerosoli folositi dispozitive de respirat.
Asigurati o aerisire corespunzatoare.
Utilizati o protectie respiratorie corespunzatoare.
Cititi masurile de protectie prezentate la punctele 7 si 8.

6.2. Precautn pentru mediul inconjurator

Imp|ed|cat| penetrarea in sol/subsol. impiedicati vérsarea in apele de suprafatd sau in reteaua

de canalizare.
Retineti apa de spalat contaminata si eliminati-o.

in caz de scurgere de gaz sau penetrare in cursuri de apa, sol sau sistemul de canalizare,

informati autoritatile raspunzatoare.

Material corespunzator pentru strangere: material absorbant, organic, nisip
6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Spalati cu apa din abundenta.
6.4. Trimitere la alte sectiuni

Vezi si paragrafele 8 si 13

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Evitati contactul cu pielea si ochii, inhalarea vaporilor si a cetii.
Folositi un sistem de ventilare localizat.
Nu folosm recipiente goale inainte de a fi curatate.
Inaintea operatulor de transfer, asigurati-va ca in recipiente nu sunt materiale rezidue
incompatibile.
Hainele contaminate trebuie inlocuite Thainte de accesul la zona de pranz.
Nu mincati sau beti in timpul lucrului
Se face trimitere si la paragraful 8 pentru dispozitivele de protectie recomandate.
7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Tineti departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale.
Materiale incompatibile
Nici unul in mod particular
Instructiuni privind spatiile de depozitare:
Spatii ventilate adecvat
7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
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Nici o utilizare particulara

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala
8.1. Parametri de control
Ciment alb - CAS: 65997-15-1
- Tip OEL: ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m3 - Note: A4, (E,R) - Pulm func, resp symptoms,
asthma
Hidroxid de calciu - CAS: 1305-62-0
- Tip OEL: UE - TWA(8h): 1 mg/m3 - STEL(15min): 4 mg/m3 - Note: Indicative
Occupational Exposure Limit Dir. UE 2017/164
Valori limitd de expunere DNEL
Ciment alb - CAS: 65997-15-1
Lucrator profesionist: 0.001 mg/I - Expunere: Prin inhalare umana
Hidroxid de calciu - CAS: 1305-62-0
Lucrator profesionist: 4 mg/m3 - Consumator: 4 mg/m3 - Expunere: Prin inhalare umana -
Frecventa: Pe termen scurt, efecte locale
Lucrator profesionist: 1 mg/m3 - Consumator: 1 mg/m3 - Expunere: Prin inhalare umana -
Frecventa: Pe termen lung, efecte locale
Valori limita de expunere PNEC
Hidroxid de calciu - CAS: 1305-62-0
Obiectiv: Apa dulce - Valoare: 0.49 mg/l
Obiectiv: Apa sarata - Valoare: 0.32 mg/I
Obiectiv: Microorganisme in tratamente de epurare - Valoare: 3 mg/|
Obiectiv: Sol (agricol) - Valoare: 1080 mg/kg
8.2. Controale ale expunerii
Protectia ochilor
Folositi viziere inchise, nu folositi lentile pentru ochi.
Protectia pielii
Imbracati haine care sa garanteze o protectie totald pentru piele, ex. din bumbac, cauciuc, PVC
sau viton.
Protectia mainilor
Folositi manusi de protectie care sa garanteze o protectie totald, ex. din PVC, neopren sau
cauciuc.
Protectie respiratorie
Atunci cand ventilarea este insuficientd sau expunerea este de lunga durata, folositi un dispozitiv
de protectie a cailor respiratorii.
Riscuri termice:
Nici una
Controale de expunere ambientala:
Nici una
Controale tehnice adecvate:
Nici una

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice
9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect: pulbere
Culoare. alb
Miros. inodor
Pragul de miros: N.A.
pH: 11-14

Punct de fuziune/congelare: N.A.

Punct de fierbere initiald si intervalul de fierbere:  N.A.
Infamabilitate in stare solida/gazoasa: N.A.

Limita superioara/inferioara de inflamabilitate sau explozie: N.A.

Densitatea vaporilor: N.A.
Temperatura de aprindere: N.A.
Viteza de evaporare: N.A.
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Presiunea vaporilor: N.A.
Densitate relativa: N.A.
Solubilitate in ulei: N.A.
Coeficientul de repartizare (n-octanol/apa): N.A.
Temperatura de autoaprindere: N.A.
Temperatura de descompunere: N.A.
Vascozitatea: N.A.
Proprietati explozive: N.A.
Proprietati oxidante: N.A.

9.2. Alte informatii

Amestecabilitate: N.A.
Liposolubilitate: N.A.
Conductibilitate: N.A

Caracteristici ale grupurilor de substénte N.A.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Stabila in conditii normale

10.2. Stabilitate chimica
Stabild in conditii normale

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Nici una

10.4. Conditii de evitat
Stabil in conditii normale

10.5. Materiale incompatibile
Nici una in particular

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Nici unul.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice
11.1. Informatii privind efectele toxicologice
Informatii toxicologice ale produsului:
LEVELANT
a) toxicitate acuta
Not classified
Nu sunt disponibile informatii pentru acest produs
b) corodarealiritarea pielii
Produsul este clasificat: Skin Irrit. 2 H315
c) lezarea graval/iritarea ochilor
Produsul este clasificat: Eye Dam. 1 H318
d) sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Produsul este clasificat: Skin Sens. 1B H317
e) mutagenitatea celulelor germinative
Not classified
Nu sunt disponibile informatii pentru acest produs
f) cancerogenitatea
Not classified
Nu sunt disponibile informatii pentru acest produs
g) toxicitatea pentru reproducere
Not classified
Nu sunt disponibile informatii pentru acest produs
h) STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica
Produsul este clasificat: STOT SE 3 H335
i) STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetata
Not classified
Nu sunt disponibile informatii pentru acest produs
j) pericol prin aspirare
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Not classified
Nu sunt disponibile informatii pentru acest produs
Informatii toxicologice referitoare la substantele principale gasite in acest produs:
Hidroxid de calciu - CAS: 1305-62-0
a) toxicitate acuta:
Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Sobolan > 2000 mg/kg
Test: LD50 - Parcurs: Piele - Specii: lepure > 2500 mg/kg

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice
12.1. Toxicitatea
A se adopta bune practici de productie astfel incat produsul sa nu fie eliberat in mediu
LEVELANT
Nu este clasificat pentru pericole pentru mediu
Nu sunt disponibile informatii pentru acest produs
Hidroxid de calciu - CAS: 1305-62-0
a) Toxicitate acvatica acuta:
Efect: LC50 - Specii: Fish 50.6 mg/l - Durata h: 96 - Note: tap water
Efect: LC50 - Specii: Fish 457 mg/l - Durata h: 96 - Note: see water
Efect: EC50 - Specii: Daphnia 49.1 mg/l - Durata h: 48 - Note: tap water
Efect: LC50 - Specii: Daphnia 158 mg/l - Durata h: 96 - Note: see water
Efect: EC50 - Specii: Algae 184.57 mg/l - Durata h: 72 - Note: tap water
Efect: NOEC - Specii: Algae 48 mg/I - Durata h: 72 - Note: see water
b) Toxicitatea acvatica cronica:
Efect: NOEC - Specii: Daphnia 32 mg/I - Durata h: 96
d) Toxicitate terestra:
Efect: NOEC 2000 mg/kg - Note: macroorganism
Efect: NOEC 12000 mg/kg - Note: microorganism
e) Toxicitate Tn plante:
Efect: NOEC 1080 mg/kg - Durata h: 21 - Note: days
12.2. Persistenta si degradabilitatea
N.A.
12.3. Potentialul de bioacumulare
N.A.
12.4. Mobilitatea in sol
N.A.
12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Substante vPvB: Nici una - Substante PBT: Nici una
12.6. Alte efecte adverse
Nici una

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deseurilor
A se recupera, daca este posibil. A se trimite catre punctele de depozitare sau de incinerare, in
conditii controlate. A se respecta regulamentele locale in vigoare

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport
14.1. Numarul ONU
Nu sunt clasificate ca periculoase din punct de vedere al regulamentelor de transport
14.2. Denumirea corectd ONU pentru expeditie
N.A.
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
N.A.
14.4. Grupul de ambalare
N.A.
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

9580019/5
Paginanr. 6 din 9



san ¥
marco

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Fisa tehnica de securitate
LEVELANT

N.A.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
N.A.

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC
N.A.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare
15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza
Directiva 98/24/CE (Riscuri in legatura cu agentii chimici la locul de munca)
Directiva 2000/39/CE (Valori limita a expunerii profesionale)
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) si (EU) nr. 758/2013
Regulamentul (UE) 2015/830
Regulamentul (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Restrictii referitoare la produsele sau substantele continute de acestea conform Anexei XVII
Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) cu modificarile ulterioare:
Restrictii referitoare la produs:
Nu exista restrictii.
Restrictii referitoare la substantele continute:
Nu exista restrictii.
Unde se aplica, orientati-va dupa urmatoarele prevederi regulamentare:
Directiva 2012/18/UE (Seveso llI)
Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (detergentii).
Directiva 2004/42/CE (COV)

Py

Dispozitii in legatura cu directiva EU 2012/18 (Seveso llI):
Categoria Seveso Il conform Anexei 1, partea 1
NA

15.2. Evaluarea securitatii chimice
Nu a fost efectuata nici o Evaluare de Securitate Chimica pentru amestecul

SECTIUNEA 16: Alte informatii
Textul frazelor folosite in paragraful 3:
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Clasa de pericol si Cod Descriere
categoria de pericol

Skin Irrit. 2 3.2/2 Iritarea pielii, Categoria 2

Eye Dam. 1 3.3 Lezarea grava a ochilor, Categoria 1

Skin Sens. 1B 3.4.2/1B Sensibilizarea pielii, Categoria 1B

STOT SE 3 3.8/3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o

singurd expunere, Categoria 3
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Clasificarea si procedura utilizate pentru realizarea clasificarii pentru amestecuri in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/ |Procedura de clasificare

2008

Eye Dam. 1, H318 Metoda de calcul

Skin Irrit. 2, H315 Metoda de calcul

STOT SE 3, H335 Metoda de calcul

Metoda de calcul

Skin Sens. 1B, H317

Acest document a fost intocmit de un tehnician competent in domeniul SDS si care este pregétit in
mod corespunzator.
Principalele surse bibliografice:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
Aceste informatii se bazeaza pe cunostintele detinute la data mentionata mai sus. Se refera numai la
produsul mentionat si nu constitue o garantie a calitatii pentru cazurile particulare
Este de datoria utilizatorului sa se asigure ca aceste informatii sunt adecvate si corespund domeniului
specific de utilizare
Aceasta FTS anuleaza si inlocuieste pe cele emise anterior.
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ADR: Acordul European referitor la Inc&rcatura International& de Bunuri
Periculoase pe Drumuri

CAS: Chemical Abstracts Service (departament al Societatii Americane de
Chimie)

CLP: Clasificare, Etichetare, Ambalare

DNEL: Nivel Derivat Fara Efect

EINECS: Inventarul European al Substantelor Chimice Existente pe piata

GefStoffV¥O:  Ordonanta in legatura cu Substantele Periculoase, Germania

GHS: Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare si Etichetare a Produselor
Chimice

IATA: Asociatia Internationala de Transport Aerian

IATA-DGR: Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociatiei Internationale
de Transport Aerian" (IATA).

ICAQ: Organizatia Internationald a Aviatiei Civile

ICAO-TI: Instructiuni Tehnice conform "Organizatiei Internationale a Aviatiei
Civile" (ICAO).

IMDG: Coduri Maritime Internationale pentru Bunurile Periculoase

INCI: Nomenclatura Internationala a Ingredientelor Cosmetice

KSt: Coeficient de explozie

LC50: Concentratia letala pentru un procent de 50% din populatia test

LD50: Doza letald pentru un procent de 50% din populatia test

PNEC: Concentratia Fara Efect Prevazuta

RID: Regulamentul Referitor la Transportul International de Bunuri
Periculoase pe Calea Ferata

STEL: Limita de Expunere pe Termen Scurt

STOT: Toxicitatea pentru Organul Tinta Specific

TLV: Valoarea Limita a Pragului

TWA: O medie ponderata de timp
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WGK: Clasa Germana a Periculozitatii Apei
9580019/5
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